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Hiermit wird die Teilnahme an der figawa-Veranstaltung
Planung und Bau, Betrieb und Instandhaltung, Instand-
setzung und Verbesserung von Trinkwasserbehaltern

Schulung gemé&R DVGW Arbeitsblatt W 316 — Modul A 2 (CC/PCC)
Qualitdtsanforderungen an Fachaufsicht
vom 24. September 2015 bis 25. September 2015 in Koblenz bestétigt.

Die Priifung wurde erfolgreich bestanden.

Folgende Schwerpunkte wurden vermittelt:

THEORIE PRAXIS
e Hydrolyse, Auslaugverhalten, Korrosions- e Bestimmung W/Z-Wert
chemie, Dauerhaftigkeit e Bewerten und Priifen des Untergrundes
e Hygienische Anforderungen e Priifen der Haftzugfestigkeit
o Festigkeitsentwicklung, zeitliche e Priifen der Schichtdicken
Veranderung, Porositétsentwicklung o Applikationsverfahren und Geratekunde
o Grundsétze der Materialzusammensetzung o pH-Wert-Bestimmung, Karbonatisierungs-
e Unterschiede und Eigenschaften CC, PCC, tiefe
Beschichtungen, Ortbeton, Spritzbeton e Bestimmung der Calcitldsekapazitét
e Bauphysikalische Randbedingungen o Messung der Betondeckung nach DBV
e Fugen und Risse o Konformitatsbewertung

e Anpassung an den Untergrund
e Qualitatssicherung auf der Baustelle,
Priifmethoden, Priifgerate

Koblenz, 25. September 2015

Bundesvereinigung der Firmen im
Gas- und Wasserfach e. V.
Hauptgeschéaftsflhrer




